
OPzV solar.power
Batterie de plomb fermée pour
utilisations cycliques
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Domaines d’application 
typiques de HOPPECKE 
OPzV bloc solar.power

� Utilisations solaires/hors réseau 
  Utilisation d’énergie pour l’utilisa-

teur sans réseau et le système 
de réseau séparé, le système de
traitement d’eau potable, les 
équipements de traitement médical

� Télécommunication
  Stations radio mobiles

Stations BTS
Systèmes de traitement d’énergie 
hors réseau/en réseau

�  Système pour trafi que  
 Signalisation
 Éclairage

Motive Power Systems

Reserve Power Systems
Special Power Systems

Service

Vos avantages avec HOPPECKE OPzV solar.power

� Sans maintenance en ce qui concerne le remplissage d’eau - par la technologie innovante du gel 

� Très bonne stabilité de cycle pendant l’utilisation en PSoC1 - par le design tubulaire des plaques 
 permet un de courant de charge effi cace

� Compatibilité maximale - mesures conformes à la norme DIN 40742

� Utilisation d’espace optimale - par le réglage2 horizontal et vertical

� Sécurité de court-circuit renforcée dès le montage - par l’utilisation des connecteurs de système HOPPECKE



16 OPzV solar.power 2300 20 OPzV solar.power 2900 -
24 OPzV solar.power 3500 
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4 OPzV solar.power 250 -
6 OPzV solar.power 750

8 OPzV solar.power   1000 -
12 OPzV solar.power 1700   
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Aperçu des types
Capacités, mesures et poids
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OPzV solar.power

C100, C50, C24, C10 et C5 = capacité de charge en 100, 50, 24, 10 et 5 heures
* conformément à la norme DIN 40742 ces données sont à comprendre comme les valeurs maximales

                   Type C100/1,85 V C50/1,85 V C24/1,83 V C10/1,80 V C5/1,77 V Poids max* Longueur L max* Largeur l max.*  Hauteur H max.* Fig.
    Ah Ah Ah Ah Ah kg mm mm mm

  4 OPzV solar.power   250 286,9 263,5 243,0 204,1 188,7  18,3 105 208 420 A
  5 OPzV solar.power   310 358,6 329,3 303,8 255,1 235,8 22,3 126 208 420 A
  6 OPzV solar.power   370  430,3 395,2 364,6 306,1 283,0 26,5 147 208 420 A
  5 OPzV solar.power   420  478,2 452,9 427,8 391,4 346,1 29,9 126 208 535 A
  6 OPzV solar.power   520  573,9 543,4 513,4 469,7 415,3 35,1 147 208 535 A
  7 OPzV solar.power   620  669,5 634,0 599,0 548,0 484,5 42,1 168 208 535 A
  6 OPzV solar.power   750  847,3 802,2 762,1 682,0 595,0 48,7 147 208 710 A
  8 OPzV solar.power 1000  1129,8 1069,6 1016,2 909,3 793,3 65,9 215 193 710 B
10 OPzV solar.power 1250  1412,2 1337,0 1270,2 1136,7 991,7 80,5 215 235 710 B
12 OPzV solar.power 1500  1694,7 1604,4 1524,2 1364,0 1190,0 94,6 215 277 710 B
12 OPzV solar.power 1700  1955,0 1870,0 1784,9 1544,6 1371,9 110,0 215 277 855 B
16 OPzV solar.power 2300  2606,7 2493,3 2379,8 2059,5 1829,2 152,9 215 400 815 C
20 OPzV solar.power 2900  3258,3 3116,7 2974,8 2574,3 2286,5 186,5 215 490 815 D
24 OPzV solar.power 3500  3910,0 3740,0 3569,8 3089,2 2743,8 222,3 215 580 815 D

Compatibilité environnementale optimale - recyclage des substances de valeur dans le système de recyclage certifié

IEC 60896-21
IEC 61427

1 Etat de charge partielle
2  Operating in a horizontal position is only possible with special OPzV  

variant. Please consider when ordering! 
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HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

P.O. Box 1140 · D-59914 Brilon · Germany 
Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke

Phone +49(0)2963 61-374 Email info@hoppecke.com 
Fax +49(0)2963 61-270 www.hoppecke.com


