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H1Z2Z2-K
 
1500 V DC
 
Enfouissement direct /  
Direct burial
 
Plus grande résistance à l‘eau /
Higher water resistance 

Plus grande stabilité mécanique / 
Higher mechanical stability
 
Plus grande stabilité thermique /
Higher temperature stability

KBE Solar DB EN 50618

KBE Elektrotechnik GmbH • Symeonstraße 8 • 12279 Berlin • GERMANY



KBE Elektrotechnik GmbH is specialized in manufacturing electrical 

wires and cables for the photovoltaic, automotive, and household 

appliance industry.

With more than 15 GW of installed capacity, KBE is one of the leading 

manufacturers of solar cables. In October 2015 a new European 

standard for solar cable EN 50618 came into force. This standard has 

even more demanding requirements than the existing and established 

recent years. 

Therefore, our new cable provides a number of additional advantages in 

comparison to conventional solar cable:     

      

• 

• 

• Direct burial due to high quality insulation materials

• Higher water resistance and better insulation resistance 

• Higher mechanical stability 

In addition to a competitive price, KBE can offer:

• 

• Delivery from stock, short transport time

• Worldwide delivery at favorable terms

• High quality and long life time

• 

• Compatibility to all common connectors

• Variety in colors and packaging

et câbles électriques pour l‘industrie photovoltaïque, automobile et 

 

Par conséquent, notre nouveau câble offre un certain nombre 

• Résistance à l‘eau plus élevée et meilleure résistance d‘isolation

• Plus grande stabilité mécanique

• Production en Allemagne

• Livraison dans le monde entier à des conditions favorables

• Haute qualité et longue durée de vie

• Compatibilité avec tous les connecteurs communs

• Variété de couleurs et d‘emballages

QUALITÉ / QUALITY Made in Germany
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Designation  
KBE Solar DB EN 50618

Code produit  
Code designation  

H1Z2Z2-K

Available cross sections

Approbations  

Tension nominale U0/U  
AC

DC

AC

DC

 
Max. permissible operating voltage 

AC

DC

 
Current carrying capacity

Résistance du conducteur  

selon EN 50618, table 2 acc. to EN 50618, table 2

Test de tension  AC / DC sur l‘intégralité du 

cable

with AC or DC AC
 or 15 kV

DC

 

Resistance d‘isolation  
Insulation resistance

réalisé at 20 °C & 90 °C dans l‘eau

resultats selon EN 50618, table 1 results acc. to EN 50618, table 1

Test d‘éteincelle haute tention

Test de la résistance à long terme au courant 

 
Long term resistance of insulation to DC DC DC

Propriétés avant vieillissement  
EN 60811-1-1; EN 60811-1-2

Essai d‘allengement à chaud  EN 60811-2-1

Rayon de courbure  
Bending radius 

Test de pénétration dynamique  
Dynamic penetration test 

Température ambiante de fonctionnement

Ambient temperature in operation

Température minimale ambiante admissible 

pour l‘installation et maniement  
Min. ambient temperature for installation

-25 °C

Température minimale ambiante admissible

Min. allowable ambient temperature

 
Max. temperature at conductor

-

Température de court-circuit  

Test de chaleur humide  
Damp heat test

EN 60068-2-78

Essai de rétrécissement  

Test d‘enroulement à froid  
Cold bending test 

Test d‘allongement à froid  
Cold elongation test

DIN EN 60811-505

Test de choc à froid  
Cold impact test

Informations Generales

Conducteur  
Conductor  

E-Cu étamé selon IEC 60228 Classe 5

Isolant  
Insulation

Gaine  

Marquage  KBE Solar DB EN 50618 H1Z2Z2-K X,XX mm² CE MADE IN 

GERMANY

Espacement du marquage  
Marking spacing

Couleur de la gaine  

Durée de vie prévue  
Expected period of use

25 ans 25 years
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Section /
Cross section

Structure 
conducteur /
Conductor design

Résistance /
Épaisseur min 
isolant interne/ 
Min. insulation 
thickness

Épaisseur min. 
  

Min. jacket 
thickness

Outer Ø
Poids /
Weight Nr. Article KBE /

KBE item no

[mm2]

2,5 8,21 0,58 5,00

4,0 5,09 0,58 55

6,0 0,58 6,00 75

10,0 1,95 0,58 7,10 115

16,0 0,67 8,10 170

25,0 0,795 0,71 0,75 10,50 270

35,0 0,565 0,71 12,10

Printing

Tests internes supplémentaires de KBE

Enfouissement direct  
Direct burial

l‘eau  

l‘air  

 
Max. permissible operating voltage by KBE DC

Rigidité diélectrique  
Dielectrical strength

12 kV 60 min

Résistance à l‘eau salée  

Capacité électrique et permittivité relative

Electrical capacitance and relative permittivity
days relative permittivity after 1 day immersion   

 EN 50618, R60107612

RoHS 2011/65/EU

Résistance contre les solutions acides et 

alcalines  

Test de résistance à l‘ozone sur l‘intégralité 

du câble  
Ozone resistance on completed cable

 
meets EN 50618, Annex E

sur l‘intégralité du câble  

plete cable

Emission de fumée sur l‘intégralité du câble

Test d‘absence d‘halogènes / détermination 

des halogènes / test élémentaire  
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